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Предлагаем  Вашему вниманию Полуприцеп тракторный самосвальный для 
жидких фракций ПТСЖ-9 

 
 
Назначение: 
Полуприцеп тракторный самосвальный для жидких фракций ПТСЖ-9 предназначен для 
перевозки и выгрузки назад любых жидких, полужидких и сыпучих сельскохозяйственных и 
строительных грузов. Полуприцеп агрегатируется с колёсными тракторами тягового класса 
3,0 

 
 

mailto:info@lipagro.com


                                                                                    
                                                                              Тел.(4742)56-80-38 l 56-80-29  
                                                                    www.БелагроЛипецк.рф l e-mail:info@lipagro.com 
 
 

 
 
 
                                                                                        
                                                                                398048 Россия, г.Липецк ул.Задорожная, 24 

Технические характеристики 
 

Параметры  Значения  
Масса прицепа, кг, не более 2450 
Масса перевозимого груза, кг, не более 9000 
Максимальная скорость движения, км/ч 25 
Габаритные размеры, мм 5750*2420*2440 
Объем кузова, м³ 9,5 
Ширина колеи, мм 2350 
Дорожный просвет, мм, не менее 380 
Разгрузка прицепа назад 
Рабочее давление в гидросистеме, МПа 
(кгс/см²) 

20(200) 

Рабочая тормозная система Привод пневматический, тормоза колодочные 
барабанного типа, действуют на все колёса 

Стояночная тормозная система Механическая с ручным приводом 
Электрооборудование Однопроводная система постоянного тока напряжением 

12В с питанием от трактора 
Шины 560/60 – 22,5 
Угол подъема платформы, град (назад) 71 
Опрокидывающий механизм Гидравлический с приводом от трактора 
Внутренний размеры кузова, мм (длина в 
нижней части) 

3200 

Внутренний размеры кузова, мм (длина в 
верхней части) 

4500 

Внутренний размеры кузова, мм (ширина 
в нижней части) 

1040 

Внутренний размеры кузова, мм (ширина 
в верхней части) 

2300 
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