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Предлагаем  Вашему вниманию Полуприцеп тракторный ПТ-18+РОУ 
 

 
 
Назначение: 
На полуприцепе с передвижной стеной ПТ-18 вы можете перевозить тяжёлые (землю, 
гравий) и сыпучие материалы (рапс, пшеницу).  
 При снятии задней стены и установке двух вертикальных битеров, ПТ-18+РОУ используется 
для поверхностного внесения в почву твёрдных органических удобрений (торфа, навоза, 
компоста, опилок, извести и др.) со скоростью 6-12 км/ч и шириной разбрасывания до 22 
метров. 
 

  
 
Технические характеристики 
 

Параметры  Значения  
Масса перевозимого груза, кг, не 
более 

18000 
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Максимальная скорость движения, 
км/ч 

35 

Габаритные размеры, мм 9360x2540x3630 
Объем кузова, м³ 22,70 
Погрузочная высота платформы, мм, 
не более 

3320 

Ширина колеи, мм 1950 
Разгрузка прицепа назад 
Угол наклона переднего 
сдвигающегося борта, град 

45 

Рабочая тормозная система пневматический, тормоза колодочные барабанного типа, с 
ручным приводом на передние колеса 

Электрооборудование Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В 
с 

Шины 560/60 – 22,5 
Опрокидывающий механизм Сдвигающийся назад передний борт с гидравлическим 

приводом от трактора 
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